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信号器具箱 ステンレス製

材質および仕上げ （1）材　質：ステンレス
（2）仕上げ：N7灰色塗装

信号器具箱3形A（しゃへい板付）

種  類
器具箱内張（別売） リレー受盤枠（別売）質量

（ｋｇ）種 類

90

105

110

130

170

1形差込リレー2段用

1形据置リレー用

1形差込リレー2段用

1形据置リレー用

2形差込リレー2段用

2形差込リレー4段用

2形据置リレー用

2形差込リレー2段用

2形差込リレー4段用

2形据置リレー用

3形差込リレー2段用

3形差込リレー4段用

1形

1形

2形

2形

3形A

1形2段用

1形2段用

2形2段用

2形4段用

2形2段用

2形4段用

3形2段用

3形4段用

（しゃへい板付）

（しゃへい板付）

器具箱内張（別売） リレー受盤枠（別売）質量
（ｋｇ）種 類

3形差込リレー5段用

3形据置リレー用

3形差込リレー2段用

3形差込リレー4段用

3形差込リレー5段用

3形据置リレー用

       （8形用付）

3形5段用

3形2段用

3形4段用

3形5段用

踏切Ｃ形用

170

210

135

150

180

190

3形A

6形

7形

8形

踏切Ｃ形

（しゃへい板付）

（内張付）

（内張付）

3形A

※特殊仕様も製作しております。

信号器具箱は、信号機器類を屋外に設置するための収容箱です。機器の防護、作
業性、箱の放熱性の優れた構造となっています。用途により大きさおよび構造が
異なります。ステンレス製で強度、耐久性に非常に優れておりメンテナンスコスト
が低くなります。しゃへい板付は、箱内部温度上昇をより抑えることができます。

信号器具箱3形A（外観） 信号器具箱3形A（内張別売）


